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SR4

SR PID
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24 - 48 VDC

8 4.5

PID                                                       

8 : 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 
25600,  51200 step/rev 

3000rpm

&                                                      

2MHz

16 ,

 
1.0 50% 90%                                                     

1rev/s

驱动器参数 最小值 典型值 最大值 单位

供电电压 24 - 48 VDC
输出电流(峰值) 1 - 4.5 Amps
控制信号导通电流 6 10 15 mA
步进脉冲频率 2 - 2M Hz
步进脉冲宽度 250 - - ns
方向信号宽度 50 - - us
欠压保护点 - 20 - VDC
过压保护点 - 60 - VDC
输入信号电压 4.0 - 28 VDC
驱动器初始化时间 - - 2.5 S

冷却方式 自然冷却或强制冷却

使用环境

使用场合 避免粉尘 油雾及腐蚀性气体
工作环境温度 0-40°C [32 - 104°F]
最高环境湿度 90% RH 无结露
存储温度 -10-70°C [14 - 158°F]
振动 5.9m/s2 max

SR4 24-48VDC 
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SW4 ON

50% OFF

90%
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DIR-

EN+
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STEP-

DIR+

DIR-

EN+

EN-

差分

控
制
器

SR驱动器

脉冲信号

方向信号

使能信号

                              Code Error

                              绿灯长亮 驱动器未使能

      绿灯闪烁 驱动器工作正常

    3红 2绿 内部电压出错

    4红 1绿 驱动器电源输入过压

     4红 2绿 驱动器电源输入欠压

     5红 1绿 驱动器过流

      6红 1绿 电机绕组开路

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

                                  

SR4驱动器通过SW1 SW2 SW3拨码开关设定输出电流峰值 电流值可根据客户要求定制

通常情况下 电流设定为电机的额定电流 如果您的系统对发热的要求很高 可以适当减小电流以
降低电机的发热 但是电机的输出力矩会同时降低 如果您不是要求电机连续运行 可适当增大运
行电流以获得更大力矩 但是注意最大不要超过电机额定电流的1.5倍

运行电流(峰值) SW1 SW2 SW3
1.0A ON ON ON
1.5A OFF ON ON
2.0A ON OFF ON

2.5A OFF OFF ON
3.0A ON ON OFF
3.5A OFF ON OFF
4.0A ON OFF OFF
4.5A OFF OFF OFF

1.0A 1.5A 2.0A 2.5A

3.0A 3.5A 4.0A 4.5A

1.0A 1.5A 2.0A 2.5A

3.0A 3.5A 4.0A 4.5A

细分 step/rev SW5 SW6 SW7

400 ON ON ON

800 OFF ON ON

1600 ON OFF ON

3200 OFF OFF ON

6400 ON ON OFF

12800 OFF ON OFF

25600 ON OFF OFF

51200 OFF OFF OFF
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